Presupuesto parcial n°1 MEJORAS

Num. ud

Descripcién

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.1.-C/Bonn
1.1.1 ud

1.1.3 m2
114 m3

Puesta a cota de tapas de
pozoslarquetasltrampi\loneslsu mideros..sea cual
sea su dimensién, mediante extraccion del cerco
con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocacion de la tapa
existente y aportacion del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

Aglomerado en regularizacion de calles previo al
extendido de la capa de rodadura, incluso de
rlego de imprimacian.

CAPA RODADURA §-12 e=5 cm. D.A.<25
FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

1.2.- C/Ramal del cabezuelo

121 m3

1.2.2 m3

1.2.3 m3

1.2.4 m2

1.25 ud
1.2.6 m.
1.2.7 ud

128 ud

1.3.- Avenida Francia

1.31 m3
1.3.2 M2

1.3.3 m2

Desmonte en terreno sin clasificar de la
explanacion, con empleo de medios mecanicos ,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavacién a vertedero o lugar de empleo.

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 %o de caras de fractura, puesta
en obra, extendida Yy compactada, incluso
preparacién de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil
Desgaste de los Angeles de los &ridos <30.
Hormigén HM-20 N/mm2., consistencia plastica,
Tméax.20 mm, para ambiente normal ,elaborado
en central en solera, incluso vertido, compactado
segin EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras.

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén
modelo rustico de Paramo o similar, de color a
elegir por la Direccion de las Qbras, de forma
rectangular, colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, ifrecebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base firme
existente.

DESTOCONADO ARBOL D > 50 cm.
BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 ¢m.

Puesta a cota de tapas

de pozos/arquetas/trampillones/su
sea su dimension, mediante extraccién del cerco
con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocacion de la tapa
existente y aportacion del cerco ylo tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

PUESTA A COTA DE BACULO EXISTENTE

16,000

1.767.480
4.418,700
42,900

22,50

6,53
7.09
40,67

Total 1.1.- CAP1 C/Bonn:

291,890

201,575

80,630

806,300
6,000
72,000

7,000
2,000

5,84

22,76

83,06

21,66
29,63
11,46

22,50
282,07

Total 1.2.- CAP2 C/Ramal del cabezuelo:

FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Aglomerado en regularizacion de calles previo al
extendido de la capa de rodadura, incluso de
riego de imprimacién.

GAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25

1.4.- C/Cerrilllos Redondos

1.4.1 ud

Puesta a cota de tapas de
pozos.’arquetasftrampillones!su mideros..sea cual
sea su dimensién, mediante extraccion del cerco
con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo maciza y colocacion de la tapa
existente y aportacién del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

115,000

3.795,000
6.325,000

40,67

6,53
7,09

Total 1.3.- CAP3 Avenida Francia:

3,000

22,50
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Presupuesto parcial n°1 MEJORAS

Num. ud Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)
1.4.2 M2 Aglomerado en regularizacion de calles previo al
extendido de la capa de rodadura, incluso de
riego de imprimacion. 604,200 6,53
143 m2 CAPA RODADURA 8-12 e=5 cm. D.A.<25 1.510,500 7,09
1.4.4 m3 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 14,250 40,67

Total 1.4.- CAP4 C/Cerrilllos Redondos:
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